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Der Gast von heute hat hohe Ansprüche. Er legt großen Wert auf Qualität, 
Service und Perfektion auch in Details. Gastronomen, die diese Anforderun-
gen ernst nehmen, steht mit dem Filtersystem BWT bestclear ein innovatives 
Werkzeug für die Spültechnik zur Verfügung. BWT bestclear sorgt durch 
seine spezielle Auslegung dafür, dass aus dem Spülprozess nichts auf dem 
Geschirr, den Gläsern und Bestecken auftrocknen kann. Das Ergebnis ist 
überzeugend: makellose Tisch-Eindeckungen, brillant glänzende Gläser 
und Bestecke, die funkeln und das Tischambiente für den Gast perfekt ma-
chen.

Filtersystem zur Wasseroptimierung

Beste Spülergebnisse mit optimiertem Wasser

Abtrennung von  
feinen Partikeln und
Schwebstoffen

   Gastro-Spülmaschinen

   Teilentsalzung

Rohwasser
Verschnitt-Einstellung BWT besthead Filterkopf

BWT bestclear Filterkerze

Partikel-Feinfilter

Eliminierung von Oxidantien, 
Schutz des Ionenaustauschers 
vor Alterung

Aktivkohle-Vorfilter

5

Eliminierung von organischen 
Stoffen, Chlor, Fremdgeruch  
und -geschmack

Aktivkohlevlies4

Hochleistungs-Ionenaustauscher
Entfernung von Härte- 
bildnern, Einstellung des 
Mineralienhaushalts

3
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Abscheiden von groben  
Partikeln wie Sand und Rost

Partikel-Vorfilter1

Optimiertes Wasser

Partikel

Fremdgeruch/-geschmack
Calcium
organische Stoffe
Chlor
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Vertrieb:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de ∙ Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com ∙ Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch ∙ Tel.: +41 61 755 88 99

Hersteller:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164 

www.bwt-wam.com

Filterkapazitäten

Technische Daten
BWT bestclear Größe

2XL
Höhe ohne Bügel (A) in mm 570 – 580
Höhe mit Bügel (B) in mm 600
Anschlusshöhe (C) in mm 520
Ø Filterkerze (D) in mm 185 
Gewicht in kg (trocken/nass) 7,5/11,0
Druckverlust in bar (bei 100/200 L/h) 0,15/0,45
Bestell-Nr. Filterkerze FS30U00A00
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125 mm

D65 mm!

Vertikal und horizontal
einsetzbar       

Anschluss: 3/8" x 3/8"

Einzigartige Produktlösungen von BWT water+more
Einzigartige Filtrationslösungen für die Wasseroptimierung in
der Gastronomie – dafür stehen unsere Produkte:

   BWT bestmax – der Allrounder
   BWT bestprotect – der Schützer
   BWT bestmax PREMIUM – der Geschmacksexperte
   BWT bestmax BALANCE – der Natürliche

Mit diesen Produkten von BWT water+more können Sie jedes
Wasser an jedem Ort und für alle Anwendungen in der Gastro-
nomie zielgerichtet optimieren. Nutzen Sie die Erfahrung und die
Technologien von BWT water+more, um Ihren Betrieb und Ihre
Prozesse effizient mit dem optimalen Wasser zu versorgen.
Erfahren Sie mehr unter www.bwt-wam.com.

(1) Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5 % abweichen.  * °dKH = deutsche Karbonathärte.
Änderungen vorbehalten.

Zubehör
Anschluss Länge Bestellnummer

BWT besthead Universalfilterkopf 3/8" x 3/8" – FS00Y90A00
BWT bestflush Entlüftungs- und Spülventil 3/8" x 3/8" – FS00Y51A00 
BWT Anschlussschlauch 1 3/8" x 3/8" 1500 mm FS00Y01A00
BWT Anschlussschlauch 2 3/8" x 3/4" 1500 mm FS00Y02A00
BWT Test-Kit Heißgetränke – – YS00Y01A00

Karbonathärte  
in °dKH* Verschnitt Filterkapazität (1) in Litern
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4 0  (1) 22.500  (24.300)
5 0  (1) 18.000  (19.440)
6 0  (1) 15.000  (16.200)
7 0  (1) 12.850  (13.870)
8 0  (1) 11.250  (12.150)
9 0  (1) 10.000  (10.800)

10 0  (1) 9000  (9720)
11 0  (1) 8180  (8830)
12 0  (1) 7500  (8100)
13 0  (1) 6920  (7407)
14 0  (1) 6420  (6930)
15 0  (1) 6000  (6480)
17 0  (1) 5290   (5710)
20 0  (1) 4500  (4860)
23 0  (1) 3910  (4220)

 ≥ 25 0  (1) ≤ 3600  (≤ 3880)

Betriebsbedingungen
Eingangsdruck Heiß-/Kaltwasser, 
min.– max.: 2–6(2) bar/2–8 bar

Wassertemperatur Heiß-/Kaltwasser,  
min.–max.: 4–65(2) °C/4–30 °C

Umgebungstemperatur: 4–40 °C

(2) Bei Heißwasserbetrieb muss ein 
Druckminderer vorgeschaltet werden!


