
Filtersystem zur Wasseroptimierung

BWT besttaste Filterkerzen bieten bestes Wasser für Ihre Vendingautomaten, Kaffee-
maschinen und Wasserspender. Installationsbedingt auftretende Partikel oder auch ein 
störender Fremdgeschmack und -geruch werden sicher eliminiert.
Ein optimaler Geschmack aller Kalt- und Heißgetränke ist damit garantiert. Wasser  
z. B. für Wasserspender erhält durch BWT besttaste immer eine gleich bleibend hohe 
Qualität. Aber auch Kaffeemaschinen und Vendingautomaten profitieren in Gebieten 
mit niedriger Karbonathärte von der verbesserten Wasserqualität. 
Und für eine hohe Karbonathärte (Kalkgehalt) steht mit BWT bestmax Filterkerzen die 
ideale Ergänzung von BWT water+more zur Verfügung – passend in dieselbe An-
schlusstechnik (Filterkopf).

Bestes Wasser für Heiß- und Kaltgetränke

BWT besttaste Filterkerze

BWT besthead Filterkopf
Bypass-Einstellung am Filterkopf:  
Hat keine Funktion!

Aktivkohle
hält Partikel und alle Off-Flavour-Bestandteile zurück

Partikelfiltration bis zu 5 µm

Vorfiltration (Partikel)

Rohwasser

Entfernung von unerwünschtem Geschmack und Geruch 
sowie Reduzierung von Chlor durch Aktivkohle

Rohwasser

organische Fremdstoffe

Sand

Chlor
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   Vendingautomaten

   Kaffeemaschinen

   Wasserspender

Optimiertes Wasser



Manufacturer:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164 

Sales:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de ∙ Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com ∙ Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch ∙ Tel.: +41 61 755 88 99

www.bwt-wam.com

Zubehör

Technische Daten

Änderungen vorbehalten. 

BWT besttaste Größe
X S

Typische Kapazität in Litern 10.000 40.000
Höhe ohne Bügel (A) in mm 280 360
Höhe mit Bügel (B) in mm 300 385
Anschlusshöhe (C) in mm 230 310
Ø Filterkerze (D) in mm 88 88
Gewicht in kg (trocken/nass) 0,5/1,1 0,9/1,5
Bestell-Nr. Filterkerze   FS20A00A00  FS22A10A00

A C
B

125 mm

D65 mm!

Vertikal und horizontal 
einsetzbar

Anschluss: 3/8" x 3/8"

Anschluss Länge Bestellnummer

BWT besthead Universalfilterkopf 3/8" x 3/8" – FS00Y90A00
BWT bestflush Entlüftungs- und Spülventil 3/8" x 3/8" – FS00Y51A00 
BWT Anschlussschlauch 1 3/8" x 3/8" 1500 mm FS00Y01A00
BWT Anschlussschlauch 2 3/8" x 3/4" 1500 mm FS00Y02A00
BWT Test-Kit Heißgetränke – – YS00Y01A00

Einzigartige Produktlösungen von BWT water+more
Einzigartige Filtrationslösungen für die Wasseroptimierung in  
der Gastronomie – dafür stehen unsere Produkte:

   BWT bestmax – der Allrounder
   BWT bestprotect – der Schützer
   BWT bestmax PREMIUM – der Geschmacksexperte
   BWT bestmax BALANCE – der Natürliche

Mit diesen Produkten von BWT water+more können Sie jedes 
Wasser an jedem Ort und für alle Anwendungen in der Gastro-
nomie zielgerichtet optimieren. Nutzen Sie die Erfahrung und die 
Technologien von BWT water+more, um Ihren Betrieb und Ihre 
Prozesse effizient mit dem optimalen Wasser zu versorgen.  
Erfahren Sie mehr unter www.bwt-wam.com.

Betriebsbedingungen
Eingangsdruck:  2–8 bar
Wassertemperatur:   4–30 °C
Umgebungstemperatur:  4–40 °C


